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Kodak Document Scanner Lineup

※製品名は略称です。

Production Scanner

i5850 i5650 i5250 i4850 i4650 i4250

基
本
仕
様

製品型番（CAT） 1615962 1207844 1524677 1738764 1176031 1681006

対応定型書類サイズ A3 A3 A3

メーカー希望標準価格（税抜）
￥5,720,000 ￥3,300,000 ￥3,000,000 ￥2,400,000 ￥1,300,000

A3 フラットベッド：￥154,000
リーガルフラットベッド：￥55,000

A3 フラットベッド：￥132,000
リーガルフラットベッド：￥60,000

 種類 カラー・グレースケール・白黒／両面 カラー・グレースケール・白黒／両面 カラー・グレースケール・白黒／両面

読み取り方式 原稿搬送型（ADF) 原稿搬送型（ADF) 原稿搬送型（ADF、ロータリーとストレートパスの切り替え可）

イメージセンサー CCD CCD CCD

光源 白色 LED（各読取面に 2 本）＊1 白色 LED（各読取面に 2 本）＊1 白色 LED（各読取面に 2 本）＊1

書類サイズ ＊2　＊3

最大：長さ 4600mm×幅 304.8mm
最小：長さ 63.5mm×幅 63.5mm

厚さ：45 ～ 200g/㎡
（薄紙専用フィーダキット使用時：25 ～ 80g/㎡）

最大：長さ 4600mm×幅 304.8mm
最小：長さ 63.5mm×幅 63.5mm

厚さ：45 ～ 200g/㎡
（薄紙専用フィーダキット使用時：25 ～ 80g/㎡）

最大：長さ 9100mm×幅 304.8mm
最小：長さ 63.5mm×幅 63.5mm

厚さ：45 ～ 200g/㎡
（薄紙専用フィーダキット使用時：25 ～ 80g/㎡）

読取速度＊4

両面 / A4/ 横送り

白黒 200dpi 210 枚 180 枚 150 枚 150 枚 130 枚 110 枚

白黒 300dpi 210 枚 180 枚 150 枚 150 枚 130 枚 110 枚

カラー 200dpi 210 枚 180 枚 150 枚 150 枚 130 枚 110 枚

カラー 300dpi 210 枚 180 枚 150 枚 150 枚 130 枚 110 枚

最大フィーダ容量 750 枚 750 枚 750 枚 500 枚 500 枚 500 枚

光学解像度 600dpi 600dpi 600dpi 600dpi 600dpi 600dpi

出力解像度 カラー・グレースケール・白黒：
100/150/200/240/300/400/600 dpi

カラー・グレースケール・白黒：
100/150/200/240/300/400/600 dpi

カラー・グレースケール・白黒：
100/150/200/240/250/300/400/500/600dpi

出力階調 カラー 24bit ／グレースケール 8bit ／白黒 2 値 カラー 24bit ／グレースケール 8bit ／白黒 2 値 カラー 24 bit ／グレースケール 8bit ／白黒 2 値

デバイスドライバ Windows：TWAIN、ISIS Windows：TWAIN、ISIS TWAIN、ISIS、WIA

出力ファイル形式
ドライバ TIFF（シングルページ）、JPEG TIFF（シングルページ）、JPEG TIFF（シングルページ）、JPEG

スマートタッチ ー ー ー

インタフェース USB2.0 USB2.0 USB3.0

外形寸法（W x D x H、給排紙トレイを除く） 693mm×823mm×
1067 ～ 1308mm（調整可能） 693mm×510mm×434mm 489mm×467.3mm×347.9mm

重量 186kg 57.6kg 30.4kg

消費電力 稼働時 220W 未満、スリープ時 3.5W 未満、
オフモード 0.5W 未満 稼働時 215W 未満、スリープ時 3.5W 未満、オフモード 0.5W 未満 稼働時 130W 未満、スリープ時 1.5W 未満、オフモード 0.5W 未満

使用環境 温度 15 ～ 35℃ 湿度 15 ～ 76％ RH 温度 10 ～ 35℃ 湿度 10 ～ 85％ RH

機
能
・
そ
の
他

Perfect Page（with i-Thresholding）
傾き修正や枠消し、しきい値などの調整を自動で実行

● ● ● ● ● ●

スマートタッチ機能＊6

スキャナー本体のボタンを押すだけで簡単にスキャンを実行
ー ー ー ● ● ●

重送検知機能＊7

用紙の重なりを検知し、読み飛ばしを防止
●

（5ヶ所）
●

（5ヶ所）
●

（5ヶ所）
●

（3ヶ所）
●

（3ヶ所）
●

（3ヶ所）

インプリンタ＊8

書類にナンバリングを行いながらスキャン
●

（表面 / 裏面）
●

（表面 / 裏面）
●

（表面 / 裏面）
●

（表面）
●

（表面）
●

（表面）

カラードロップアウト＊9

赤・青・緑の罫線や背景色を消去
●

（最大 5 色を同時に消去）
●

（最大 5 色を同時に消去）
●

（最大 5 色を同時に消去）
●

（最大 5 色を同時に消去）
●

（最大 5 色を同時に消去）
●

（最大 5 色を同時に消去）

デュアルストリーム
白黒とカラーのイメージを同時に出力

● ● ● ● ● ●

カラーパッチ機能
パッチの読み取りによって白黒・カラーを自動で切り替え

● ● ● ● ● ●

自動カラー識別機能
書類の色を認識し、白黒・カラーの出力を自動で切り替え

● ● ● ● ● ●

自動方向検出機能
文字の向きを検知し、正しい方向にイメージを回転

● ● ● ● ● ●

相対クロッピング＊10

写真や印影など指定エリアのみを切り出して出力
● ● ● ● ● ●

ホワイトバックグラウンド
スキャン時の背景を白にすることで、透過性の高い薄手の書類の文字を読み取り可能

● ● ● ● ● ●

フラットベッド＊5

書籍や痛んだ書類など ADF に通せない書類のスキャン可能
オプション（A3/ リーガル） オプション（A3/ リーガル） オプション（A3/ リーガル） オプション（A3/リーガル） オプション（A3/リーガル） オプション（A3/リーガル）

両面イメージ結合
表面と裏面 2 つのイメージを 1 つのイメージに結合

● ● ● ● ● ●

白紙除去＊11

原稿の白紙ページを自動的に削除
●

（データ容量基準 / 文字量基準）
●

（データ容量基準 / 文字量基準）
●

（データ容量基準 / 文字量基準）
●

（データ容量基準 / 文字量基準）
●

（データ容量基準 / 文字量基準）
●

（データ容量基準 / 文字量基準）

Caputure Pro Software＊12

スキャニング用アプリケーション ソフトウェア
グループ G：￥1,450,000 グループ F：￥1,100,000 グループ E：￥680,000 グループ E：￥680,000 グループ E：￥680,000 グループ DX：￥460,000

Caputure Pro Software Limited Edition＊13

スキャニング用アプリケーション ソフトウェアの無償版（同梱）
ー ー ー ● ● ●

その他の特徴 フルカラータッチスクリーン、縦縞除去＊14、排紙コントロール＊15 縦縞除去＊14、排紙コントロール＊15、写真切り出し機能＊16、バーコード読取、罫線の濃淡調整、テキスト強調

＊1：2 方向から照射することで、書類の折りやシワによる影を防ぎ、ノイズのないクリアなイメージを出力。＊ 2：スキャン解像度、スキャン条件、書類の搬送時の斜行などによって長さが制限される場合があります。＊ 3：最大長さはロングペーパーモー
ド仕様時。＊ 4：制御用 PC のスペックやスキャン条件によって数値は変化する場合があります。＊ 5：フラットベッドの光学解像度は A3 フラットベッドが 600dpi、リーガルフラットベッドが 1200dpi。＊ 6：最大 9 種類のスキャン条件を登録するこ
とができ、スキャナー本体のボタンをクリックするだけで簡単にスキャンを実行できる機能。＊7：i940 は、書類の長さの長さで検知。それ以外は、超音波で書類の重送を検知。（）内は、超音波重送検知センサーの数。＊ 8：プリンタを使用する場合は、
別売のプリンタアクセサリと消耗品（インクカートリッジホルダー、インクカートリッジ）が必要。＊ 9：i940 と SS710 以外の機種では、通常の赤・青・緑のドロップアウトに加えて、5 色同時ドロップアウトが可能な「マルチカラードロップアウト」を用意。

＊10：書類上の写真や署名、印章など、事前に指定した箇所を正確に切り出してスキャン。書類の辺をもとに切り出すため、書類が傾いて給紙された場合でも正確な位置を検出。＊11：データ容量基準はイメージのファイルサイズ（バイト数）を元に、文
字量基準は原稿中の文字や図表の割合を元に白紙を検出。＊12：記載されている価格は、メーカー希望標準価格（税別）。＊13：簡単・軽快なスキャニングを提供するスキャニング専用ソフトウェア（Caputure Pro Software）の無償版。＊14：イメー
ジングガイド上の汚れに起因する縦縞を除去。＊15：スキャン済みの書類が排紙トレイ上で散らばったり、ページの順番が前後しないよう排紙時のスピードをコントロール。＊16：書類上の写真部分を検知し、自動切出しして出力。

￥9,350,000
A3 フラットベッド：￥154,000

リーガルフラットベッド：￥55,000
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※製品名は略称です。

Production Scanner

i5850 i5650 i5250 i4850 i4650 i4250

基
本
仕
様

製品型番（CAT） 1615962 1207844 1524677 1738764 1176031 1681006

対応定型書類サイズ A3 A3 A3

メーカー希望標準価格（税抜）
￥8,600,000 ￥4,900,000 ￥3,300,000 ￥3,000,000 ￥2,400,000 ￥1,375,000

A3 フラットベッド：￥132,000
リーガルフラットベッド：￥60,000

A3 フラットベッド：￥132,000
リーガルフラットベッド：￥60,000

 種類 カラー・グレースケール・白黒／両面 カラー・グレースケール・白黒／両面 カラー・グレースケール・白黒／両面

読み取り方式 原稿搬送型（ADF) 原稿搬送型（ADF) 原稿搬送型（ADF、ロータリーとストレートパスの切り替え可）

イメージセンサー CCD CCD CCD

光源 白色 LED（各読取面に 2 本）＊1 白色 LED（各読取面に 2 本）＊1 白色 LED（各読取面に 2 本）＊1

書類サイズ ＊2 ＊3

最大：長さ 4600mm×幅 304.8mm
最小：長さ 63.5mm×幅 63.5mm

厚さ：45 ～ 200g/㎡
（薄紙専用フィーダキット使用時：25 ～ 80g/㎡）

最大：長さ 4600mm×幅 304.8mm
最小：長さ 63.5mm×幅 63.5mm

厚さ：45 ～ 200g/㎡
（薄紙専用フィーダキット使用時：25 ～ 80g/㎡）

最大：長さ 9100mm×幅 304.8mm
最小：長さ 63.5mm×幅 63.5mm

厚さ：45 ～ 200g/㎡
（薄紙専用フィーダキット使用時：25 ～ 80g/㎡）

読取速度＊4

両面 / A4/ 横送り

白黒 200dpi 210 枚 180 枚 150 枚 150 枚 130 枚 110 枚

白黒 300dpi 210 枚 180 枚 150 枚 150 枚 130 枚 110 枚

カラー 200dpi 210 枚 180 枚 150 枚 150 枚 130 枚 110 枚

カラー 300dpi 210 枚 180 枚 150 枚 150 枚 130 枚 110 枚

最大フィーダ容量 750 枚 750 枚 750 枚 500 枚 500 枚 500 枚

光学解像度 600dpi 600dpi 600dpi 600dpi 600dpi 600dpi

出力解像度 カラー・グレースケール・白黒：
100/150/200/240/300/400/600 dpi

カラー・グレースケール・白黒：
100/150/200/240/300/400/600 dpi

カラー・グレースケール・白黒：
100/150/200/240/250/300/400/500/600dpi

出力階調 カラー 24bit ／グレースケール 8bit ／白黒 2 値 カラー 24bit ／グレースケール 8bit ／白黒 2 値 カラー 24 bit ／グレースケール 8bit ／白黒 2 値

デバイスドライバ Windows：TWAIN、ISIS Windows：TWAIN、ISIS TWAIN、ISIS、WIA

出力ファイル形式
ドライバ TIFF（シングルページ）、JPEG TIFF（シングルページ）、JPEG TIFF（シングルページ）、JPEG

スマートタッチ ー ー ー

インタフェース USB2.0 USB2.0 USB3.0

外形寸法（W x D x H、給排紙トレイを除く） 693mm×823mm×
1067 ～ 1308mm（調整可能） 693mm×510mm×434mm 489mm×467.3mm×347.9mm

重量 186kg 57.6kg 30.4kg

消費電力 稼働時 220W 未満、スリープ時 3.5W 未満、
オフモード 0.5W 未満 稼働時 215W 未満、スリープ時 3.5W 未満、オフモード 0.5W 未満 稼働時 130W 未満、スリープ時 1.5W 未満、オフモード 0.5W 未満

使用環境 温度 15 ～ 35℃ 湿度 15 ～ 76％ RH 温度 10 ～ 35℃ 湿度 10 ～ 85％ RH

機
能
・
そ
の
他

Perfect Page（with i-Thresholding）
傾き修正や枠消し、しきい値などの調整を自動で実行

● ● ● ● ● ●

スマートタッチ機能＊6

スキャナー本体のボタンを押すだけで簡単にスキャンを実行
ー ー ー ● ● ●

重送検知機能＊7

用紙の重なりを検知し、読み飛ばしを防止
●

（5ヶ所）
●

（5ヶ所）
●

（5ヶ所）
●

（3ヶ所）
●

（3ヶ所）
●

（3ヶ所）

インプリンタ＊8

書類にナンバリングを行いながらスキャン
●

（表面 / 裏面）
●

（表面 / 裏面）
●

（表面 / 裏面）
●

（表面）
●

（表面）
●

（表面）

カラードロップアウト＊9

赤・青・緑の罫線や背景色を消去
●

（最大 5 色を同時に消去）
●

（最大 5 色を同時に消去）
●

（最大 5 色を同時に消去）
●

（最大 5 色を同時に消去）
●

（最大 5 色を同時に消去）
●

（最大 5 色を同時に消去）

デュアルストリーム
白黒とカラーのイメージを同時に出力

● ● ● ● ● ●

カラーパッチ機能
パッチの読み取りによって白黒・カラーを自動で切り替え

● ● ● ● ● ●

自動カラー識別機能
書類の色を認識し、白黒・カラーの出力を自動で切り替え

● ● ● ● ● ●

自動方向検出機能
文字の向きを検知し、正しい方向にイメージを回転

● ● ● ● ● ●

相対クロッピング＊10

写真や印影など指定エリアのみを切り出して出力
● ● ● ● ● ●

ホワイトバックグラウンド
スキャン時の背景を白にすることで、透過性の高い薄手の書類の文字を読み取り可能

● ● ● ● ● ●

フラットベッド＊5

書籍や痛んだ書類など ADF に通せない書類のスキャン可能
オプション（A3/ リーガル） オプション（A3/ リーガル） オプション（A3/ リーガル） オプション（A3/リーガル） オプション（A3/リーガル） オプション（A3/リーガル）

両面イメージ結合
表面と裏面 2 つのイメージを 1 つのイメージに結合

● ● ● ● ● ●

白紙除去＊11

原稿の白紙ページを自動的に削除
●

（データ容量基準 / 文字量基準）
●

（データ容量基準 / 文字量基準）
●

（データ容量基準 / 文字量基準）
●

（データ容量基準 / 文字量基準）
●

（データ容量基準 / 文字量基準）
●

（データ容量基準 / 文字量基準）

Caputure Pro Software＊12

スキャニング用アプリケーション ソフトウェア
グループ G：￥1,450,000 グループ F：￥1,100,000 グループ E：￥680,000 グループ E：￥680,000 グループ E：￥680,000 グループ DX：￥460,000

Caputure Pro Software Limited Edition＊13

スキャニング用アプリケーション ソフトウェアの無償版（同梱）
ー ー ー ● ● ●

その他の特徴 フルカラータッチスクリーン、縦縞除去＊14、排紙コントロール＊15 縦縞除去＊14、排紙コントロール＊15、写真切り出し機能＊16、バーコード読取、罫線の濃淡調整、テキスト強調

＊1：2 方向から照射することで、書類の折りやシワによる影を防ぎ、ノイズのないクリアなイメージを出力。＊ 2：スキャン解像度、スキャン条件、書類の搬送時の斜行などによって長さが制限される場合があります。＊ 3：最大長さはロングペーパーモー
ド仕様時。＊ 4：制御用 PC のスペックやスキャン条件によって数値は変化する場合があります。＊ 5：フラットベッドの光学解像度は A3 フラットベッドが 600dpi、リーガルフラットベッドが 1200dpi。＊ 6：最大 9 種類のスキャン条件を登録するこ
とができ、スキャナー本体のボタンをクリックするだけで簡単にスキャンを実行できる機能。＊7：i940 は、書類の長さの長さで検知。それ以外は、超音波で書類の重送を検知。（）内は、超音波重送検知センサーの数。＊ 8：プリンタを使用する場合は、
別売のプリンタアクセサリと消耗品（インクカートリッジホルダー、インクカートリッジ）が必要。＊ 9：i940 と SS710 以外の機種では、通常の赤・青・緑のドロップアウトに加えて、5 色同時ドロップアウトが可能な「マルチカラードロップアウト」を用意。

＊10：書類上の写真や署名、印章など、事前に指定した箇所を正確に切り出してスキャン。書類の辺をもとに切り出すため、書類が傾いて給紙された場合でも正確な位置を検出。＊11：データ容量基準はイメージのファイルサイズ（バイト数）を元に、文
字量基準は原稿中の文字や図表の割合を元に白紙を検出。＊12：記載されている価格は、メーカー希望標準価格（税別）。＊13：簡単・軽快なスキャニングを提供するスキャニング専用ソフトウェア（Caputure Pro Software）の無償版。＊14：イメー
ジングガイド上の汚れに起因する縦縞を除去。＊15：スキャン済みの書類が排紙トレイ上で散らばったり、ページの順番が前後しないよう排紙時のスピードをコントロール。＊16：書類上の写真部分を検知し、自動切出しして出力。

A3 フラットベッド：￥154,000
リーガルフラットベッド：￥55,000
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Kodak Document Scanner Lineup

※製品名は略称です。

Departmental Scanner Workgroup Scanner

i3500 i3450 i3400 i3300 i3250 i3200 i2900

基
本
仕
様

製品型番（CAT） 1138965 1147487 1004225 1241546 1829969 1714088 1476167

対応定型書類サイズ A3 A3 A4

メーカー希望標準価格（税抜）
￥1,300,000 ￥860,000 ￥800,000 ￥650,000 ￥560,000 ￥500,000 ￥278,000

A3 フラットベッド：￥132,000
リーガルフラットベッド：￥60,000 A3 フラットベッド：￥132,000 A3 フラットベッド：￥132,000

リーガルフラットベッド：￥60,000 A3 フラットベッド：￥132,000

 種類 カラー・グレースケール・白黒／両面 カラー・グレースケール・白黒／両面 カラー・グレースケール・白黒／両面

読み取り方式 原稿搬送型
（ADF、ロータリーとストレートパスの切り替え可）

原稿搬送型（ADF、ロータリーとストレートパスの
切り替え可）および原稿固定（フラットベッド）

原稿搬送型
（ADF、ロータリーとストレートパスの切り替え可）

原稿搬送型
（ADF、ロータリーとストレートパスの切り替え可）

原稿搬送型（ADF、ロータリーとストレートパスの切り替え
可）および原稿固定（フラットベッド）

原稿搬送型
（ADF、ロータリーとストレートパスの切り替え可）

原稿搬送型
（ADF、ロータリーとストレートパスの切り替え可）

および原稿固定（フラットベッド）

イメージセンサー デュアル CCD デュアル CCD デュアル CCD

光源 LED （各読取面に 2 本）＊1 LED （各読取面に 2 本）＊1 LED （各読取面に 2 本）＊1

書類サイズ ＊2　＊3
最大：長さ 4,064mm×幅 305mm
最小：長さ 63.5 mm × 幅 63.5mm

厚さ： 34 ～ 413g/㎡

最大：長さ 4,064mm×幅 305mm
最小：長さ 63.5mm×幅 63.5mm

厚さ：34 ～ 413g/㎡

最大：長さ 4,064mm×幅 215mm
最小：長さ 63.5mm×幅 63.5mm

厚さ：34 ～ 413g/㎡

読取速度＊4

両面 / A4/ 横送り

白黒 200dpi 110 枚 90 枚 90 枚 70 枚 50 枚 50 枚 60 枚

白黒 300dpi 110 枚 90 枚 90 枚 70 枚 50 枚 50 枚 60 枚

カラー 200dpi 110 枚 90 枚 90 枚 70 枚 50 枚 50 枚 60 枚

カラー 300dpi 110 枚 90 枚 90 枚 70 枚 50 枚 50 枚 60 枚

最大フィーダ容量 250 枚 250 枚 250 枚 250 枚 250 枚 250 枚 250 枚

光学解像度 600dpi 600dpi 600dpi 600dpi 600dpi 600dpi 600dpi

出力解像度 カラー・グレースケール・白黒：
100/150/200/240/250/300/400/600/1200dpi

カラー・グレースケール・白黒：
100/150/200/240/250/300/400/600/1200dpi

カラー・グレースケール・白黒：
100/150/200/240/250/300/400/

600/1200 dpi

出力階調 カラー 24 bit ／グレースケール 8bit ／白黒 2 値 カラー 24bit/ グレースケール 8bit/ 白黒 2 値 カラー 24bit/ グレースケール 8bit/ 白黒 2 値

デバイスドライバ
TWAIN/ISIS/WIA ドライバ、Smart Touch、

Linux SANE 用 TWAIN ドライバは
www.kodakalaris.co.jp/business/support/ から入手可能

TWAIN/ISIS/WIA ドライバ、Smart Touch、Linux SANE 用 TWAIN ドライバは
www.kodakalaris.co.jp/business/support/ から入手可能

TWAIN/ISIS/WIA ドライバ、Smart Touch、Linux 
SANE 用 TWAIN ドライバは www.kodakalaris.co.jp/

business/support/ から入手可能

出力ファイル形式

ドライバ TIFF（シングルページ）、JPEG TIFF（シングルページ）、JPEG TIFF（シングルページ）、JPEG

スマートタッチ TIFF（シングル / マルチページ）、JPEG、PDF（シングル / マルチページ）、
サーチャブル PDF（シングル / マルチページ）、BMP、RTF

TIFF（シングル / マルチページ）、JPEG、
PDF（シングル / マルチページ）、サーチャブル PDF（シングル / マルチページ）、BMP、RTF

TIFF（シングル / マルチページ）、JPEG、
PDF（シングル / マルチページ）、サーチャブル PDF（シ

ングル / マルチページ）、BMP、RTF

インタフェース USB2.0
USB 3.0 と互換 - USB 3.0 ケーブル付属

USB 2.0
USB 3.0 と互換 - USB 3.0 ケーブル付属

USB 2.0
USB 3.0 と互換 - USB 3.0 ケーブル付属

外形寸法（W x D x H、給排紙トレイを除く） 431.8mm×371mm×237.5mm 431.8mm×371mm×257mm 431.8mm×371mm×237.5mm 431.8mm×371mm×237.5mm 431.8mm×371mm×257mm 431.8mm×371mm×237.5mm 431.8 ｍｍ×371 ｍｍ×237.5mm

重量 15.8kg 17.7kg 15.8kg 15.8kg 17.7kg 15.8kg 15.8kg

消費電力 稼働時 49W 未満、スリープ時 2.8W 未満、オフモード 0.5W 未満 稼働時 49W 未満、スリープ時 2.8W 未満、オフモード 0.5W 未満 稼働時 75W 未満、スリープ時 4.5W 未満、
オフモード 0.5W 未満

使用環境 温度 15 ～ 35℃ 湿度 15 ～ 80％ RH 温度 15 ～ 35℃ 湿度 15 ～ 80％ RH 温度 15 ～ 35℃ 湿度 15 ～ 76％ RH 温度 15 ～ 35℃ 湿度 15 ～ 80％ RH 温度 15 ～ 35℃ 湿度 15 ～ 80％ RH 温度 15 ～ 35℃ 湿度 15 ～ 76％ RH 温度 15 ～ 35℃　湿度 15 ～ 75％ RH

機
能
・
そ
の
他

Perfect Page（with i-Thresholding）
傾き修正や枠消し、しきい値などの調整を自動で実行

● ● ● ● ● ● ●

スマートタッチ機能＊6

スキャナー本体のボタンを押すだけで簡単にスキャンを実行
● ● ● ● ● ● ●

重送検知機能＊7

用紙の重なりを検知し、読み飛ばしを防止

●
（1ヶ所）

●
（1ヶ所）

●
（1ヶ所）

●
（1ヶ所）

●
（1ヶ所）

●
（1ヶ所）

●
（1ヶ所）

インプリンタ＊8

書類にナンバリングを行いながらスキャン

●
（裏面）

●
（裏面）

●
（裏面）

●
（裏面）

●
（裏面）

●
（裏面）

●
（裏面）

カラードロップアウト＊9

赤・青・緑の罫線や背景色を消去

●
（最大 5 色を同時に消去）

●
（最大 5 色を同時に消去）

●
（最大 5 色を同時に消去）

●
（最大 5 色を同時に消去）

●
（最大 5 色を同時に消去）

●
（最大 5 色を同時に消去）

●
（最大 5 色を同時に消去）

デュアルストリーム
白黒とカラーのイメージを同時に出力

● ● ● ● ● ● ●

カラーパッチ機能
パッチの読み取りによって白黒・カラーを自動で切り替え

● ● ● ● ● ● ―

自動カラー識別機能
書類の色を認識し、白黒・カラーの出力を自動で切り替え

● ● ● ● ● ● ●

自動方向検出機能
文字の向きを検知し、正しい方向にイメージを回転

● ● ● ● ● ● ●

相対クロッピング＊10

写真や印影など指定エリアのみを切り出して出力
● ● ● ● ● ● ●

ホワイトバックグラウンド
スキャン時の背景を白にすることで、透過性の高い薄手の書類の文字を読み取り可能

ー ー ー ー ー ー ―

フラットベッド＊5

書籍や痛んだ書類など ADF に通せない書類のスキャン可能
オプション（A3/リーガル） ●（A4）/ オプション（A3） オプション（A3/リーガル） オプション（A3/リーガル） ●（A4）/ オプション（A3） オプション（A3/リーガル） ●（A4）/ オプション（A3）

両面イメージ結合
表面と裏面 2 つのイメージを 1 つのイメージに結合

● ● ● ● ● ● ●

白紙除去＊11

原稿の白紙ページを自動的に削除

●
（データ容量基準 / 文字量基準）

●
（データ容量基準 / 文字量基準）

●
（データ容量基準 / 文字量基準）

●
（データ容量基準 / 文字量基準）

●
（データ容量基準 / 文字量基準）

●
（データ容量基準 / 文字量基準）

●
（データ容量基準 / 文字量基準）

Caputure Pro Software＊12

スキャニング用アプリケーション ソフトウェア
グループ DX：¥460,000 グループ D：¥280,000 グループ D：¥280,000 グループ C：¥180,000 グループ C：¥180,000 グループ C：¥180,000 グループ B：¥98,000

Caputure Pro Software Limited Edition＊13

スキャニング用アプリケーション ソフトウェアの無償版（同梱）
● ● ● ● ● ● ●

その他の特徴
明るさコントラスト自動調整機能、インテリジェント イメージエッジ処理、

縦縞除去＊14、パンチ穴除去、シャープネスフィルタ、自動ホワイトバランス
明るさコントラスト自動調整機能、インテリジェント イメージエッジ処理、

縦縞除去＊14、パンチ穴除去、シャープネスフィルタ、自動ホワイトバランス

明るさコントラスト自動調整機能、
インテリジェント イメージエッジ処理、

縦縞除去＊14、パンチ穴除去、
シャープネスフィルタ、自動ホワイトバランス

＊1：2 方向から照射することで、書類の折りやシワによる影を防ぎ、ノイズのないクリアなイメージを出力。＊ 2：スキャン解像度、スキャン条件、書類の搬送時の斜行などによって長さが制限される場合があります。＊ 3：最大長さはロングペーパーモー
ド仕様時。＊ 4：制御用 PC のスペックやスキャン条件によって数値は変化する場合があります。＊ 5：フラットベッドの光学解像度は A3 フラットベッドが 600dpi、リーガルフラットベッドが 1200dpi。＊ 6：最大 9 種類のスキャン条件を登録するこ
とができ、スキャナー本体のボタンをクリックするだけで簡単にスキャンを実行できる機能。＊7：i940 は、書類の長さの長さで検知。それ以外は、超音波で書類の重送を検知。（）内は、超音波重送検知センサーの数。＊ 8：プリンタを使用する場合は、
別売のプリンタアクセサリと消耗品（インクカートリッジホルダー、インクカートリッジ）が必要。＊ 9：i940 と SS710 以外の機種では、通常の赤・青・緑のドロップアウトに加えて、5 色同時ドロップアウトが可能な「マルチカラードロップアウト」を用意。

＊10：書類上の写真や署名、印章など、事前に指定した箇所を正確に切り出してスキャン。書類の辺をもとに切り出すため、書類が傾いて給紙された場合でも正確な位置を検出。＊11：データ容量基準はイメージのファイルサイズ（バイト数）を元に、
文字量基準は原稿中の文字や図表の割合を元に白紙を検出。＊12：記載されている価格は、メーカー希望標準価格（税別）。＊13：簡単・軽快なスキャニングを提供するスキャニング専用ソフトウェア（Caputure Pro Software）の無償版。＊14：イメー
ジングガイド上の汚れに起因する縦縞を除去。＊15：スキャン済みの書類が排紙トレイ上で散らばったり、ページの順番が前後しないよう排紙時のスピードをコントロール。＊16：書類上の写真部分を検知し、自動切出しして出力。

A3 フラットベッド：￥154,000
リーガルフラットベッド：￥55,000

A3 フラットベッド：￥154,000
リーガルフラットベッド：￥55,000A3 フラットベッド：￥154,000
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※製品名は略称です。

Departmental Scanner Workgroup Scanner

i3500 i3450 i3400 i3300 i3250 i3200 i2900

基
本
仕
様

製品型番（CAT） 1138965 1147487 1004225 1241546 1829969 1714088 1476167

対応定型書類サイズ A3 A3 A4

メーカー希望標準価格（税抜）
￥1,300,000 ￥860,000 ￥800,000 ￥650,000 ￥560,000 ￥500,000 ￥385,000

A3 フラットベッド：￥132,000
リーガルフラットベッド：￥60,000 A3 フラットベッド：￥132,000 A3 フラットベッド：￥132,000

リーガルフラットベッド：￥60,000

 種類 カラー・グレースケール・白黒／両面 カラー・グレースケール・白黒／両面 カラー・グレースケール・白黒／両面

読み取り方式 原稿搬送型
（ADF、ロータリーとストレートパスの切り替え可）

原稿搬送型（ADF、ロータリーとストレートパスの
切り替え可）および原稿固定（フラットベッド）

原稿搬送型
（ADF、ロータリーとストレートパスの切り替え可）

原稿搬送型
（ADF、ロータリーとストレートパスの切り替え可）

原稿搬送型（ADF、ロータリーとストレートパスの切り替え
可）および原稿固定（フラットベッド）

原稿搬送型
（ADF、ロータリーとストレートパスの切り替え可）

原稿搬送型
（ADF、ロータリーとストレートパスの切り替え可）

および原稿固定（フラットベッド）

イメージセンサー デュアル CCD デュアル CCD デュアル CCD

光源 LED （各読取面に 2 本）＊1 LED （各読取面に 2 本）＊1 LED （各読取面に 2 本）＊1

書類サイズ ＊2 ＊3
最大：長さ 4,064mm×幅 305mm
最小：長さ 63.5 mm × 幅 63.5mm

厚さ： 34 ～ 413g/㎡

最大：長さ 4,064mm×幅 305mm
最小：長さ 63.5mm×幅 63.5mm

厚さ：34 ～ 413g/㎡

最大：長さ 4,064mm×幅 215mm
最小：長さ 63.5mm×幅 63.5mm

厚さ：34 ～ 413g/㎡

読取速度＊4

両面 / A4/ 横送り

白黒 200dpi 110 枚 90 枚 90 枚 70 枚 50 枚 50 枚 60 枚

白黒 300dpi 110 枚 90 枚 90 枚 70 枚 50 枚 50 枚 60 枚

カラー 200dpi 110 枚 90 枚 90 枚 70 枚 50 枚 50 枚 60 枚

カラー 300dpi 110 枚 90 枚 90 枚 70 枚 50 枚 50 枚 60 枚

最大フィーダ容量 250 枚 250 枚 250 枚 250 枚 250 枚 250 枚 250 枚

光学解像度 600dpi 600dpi 600dpi 600dpi 600dpi 600dpi 600dpi

出力解像度 カラー・グレースケール・白黒：
100/150/200/240/250/300/400/600/1200dpi

カラー・グレースケール・白黒：
100/150/200/240/250/300/400/600/1200dpi

カラー・グレースケール・白黒：
100/150/200/240/250/300/400/

600/1200 dpi

出力階調 カラー 24 bit ／グレースケール 8bit ／白黒 2 値 カラー 24bit/ グレースケール 8bit/ 白黒 2 値 カラー 24bit/ グレースケール 8bit/ 白黒 2 値

デバイスドライバ
TWAIN/ISIS/WIA ドライバ、Smart Touch、

Linux SANE 用 TWAIN ドライバは
www.kodakalaris.co.jp/business/support/ から入手可能

TWAIN/ISIS/WIA ドライバ、Smart Touch、Linux SANE 用 TWAIN ドライバは
www.kodakalaris.co.jp/business/support/ から入手可能

TWAIN/ISIS/WIA ドライバ、Smart Touch、Linux 
SANE 用 TWAIN ドライバは www.kodakalaris.co.jp/

business/support/ から入手可能

出力ファイル形式

ドライバ TIFF（シングルページ）、JPEG TIFF（シングルページ）、JPEG TIFF（シングルページ）、JPEG

スマートタッチ TIFF（シングル / マルチページ）、JPEG、PDF（シングル / マルチページ）、
サーチャブル PDF（シングル / マルチページ）、BMP、RTF

TIFF（シングル / マルチページ）、JPEG、 
PDF（シングル / マルチページ）、サーチャブル PDF（シングル / マルチページ）、BMP、RTF

TIFF（シングル / マルチページ）、JPEG、 
PDF（シングル / マルチページ）、サーチャブル PDF（シ

ングル / マルチページ）、BMP、RTF

インタフェース USB2.0
USB 3.0 と互換 - USB 3.0 ケーブル付属

USB 2.0
USB 3.0 と互換 - USB 3.0 ケーブル付属

USB 2.0
USB 3.0 と互換 - USB 3.0 ケーブル付属

外形寸法（W x D x H、給排紙トレイを除く） 431.8mm×371mm×237.5mm 431.8mm×371mm×257mm 431.8mm×371mm×237.5mm 431.8mm×371mm×237.5mm 431.8mm×371mm×257mm 431.8mm×371mm×237.5mm 431.8 ｍｍ×371 ｍｍ×237.5mm

重量 15.8kg 17.7kg 15.8kg 15.8kg 17.7kg 15.8kg 15.8kg

消費電力 稼働時 49W 未満、スリープ時 2.8W 未満、オフモード 0.5W 未満 稼働時 49W 未満、スリープ時 2.8W 未満、オフモード 0.5W 未満 稼働時 75W 未満、スリープ時 4.5W 未満、
オフモード 0.5W 未満

使用環境 温度 15 ～ 35℃ 湿度 15 ～ 80％ RH 温度 15 ～ 35℃ 湿度 15 ～ 80％ RH 温度 15 ～ 35℃ 湿度 15 ～ 76％ RH 温度 15 ～ 35℃ 湿度 15 ～ 80％ RH 温度 15 ～ 35℃ 湿度 15 ～ 80％ RH 温度 15 ～ 35℃ 湿度 15 ～ 76％ RH 温度 15 ～ 35℃　湿度 15 ～ 75％ RH

機
能
・
そ
の
他

Perfect Page（with i-Thresholding）
傾き修正や枠消し、しきい値などの調整を自動で実行

● ● ● ● ● ● ●

スマートタッチ機能＊6

スキャナー本体のボタンを押すだけで簡単にスキャンを実行
● ● ● ● ● ● ●

重送検知機能＊7

用紙の重なりを検知し、読み飛ばしを防止

●
（1ヶ所）

●
（1ヶ所）

●
（1ヶ所）

●
（1ヶ所）

●
（1ヶ所）

●
（1ヶ所）

●
（1ヶ所）

インプリンタ＊8

書類にナンバリングを行いながらスキャン

●
（裏面）

●
（裏面）

●
（裏面）

●
（裏面）

●
（裏面）

●
（裏面）

●
（裏面）

カラードロップアウト＊9

赤・青・緑の罫線や背景色を消去

●
（最大 5 色を同時に消去）

●
（最大 5 色を同時に消去）

●
（最大 5 色を同時に消去）

●
（最大 5 色を同時に消去）

●
（最大 5 色を同時に消去）

●
（最大 5 色を同時に消去）

●
（最大 5 色を同時に消去）

デュアルストリーム
白黒とカラーのイメージを同時に出力

● ● ● ● ● ● ●

カラーパッチ機能
パッチの読み取りによって白黒・カラーを自動で切り替え

● ● ● ● ● ● ―

自動カラー識別機能
書類の色を認識し、白黒・カラーの出力を自動で切り替え

● ● ● ● ● ● ●

自動方向検出機能
文字の向きを検知し、正しい方向にイメージを回転

● ● ● ● ● ● ●

相対クロッピング＊10

写真や印影など指定エリアのみを切り出して出力
● ● ● ● ● ● ●

ホワイトバックグラウンド
スキャン時の背景を白にすることで、透過性の高い薄手の書類の文字を読み取り可能

ー ー ー ー ー ー ―

フラットベッド＊5

書籍や痛んだ書類など ADF に通せない書類のスキャン可能
オプション（A3/リーガル） ●（A4）/ オプション（A3） オプション（A3/リーガル） オプション（A3/リーガル） ●（A4）/ オプション（A3） オプション（A3/リーガル） ●（A4）/ オプション（A3）

両面イメージ結合
表面と裏面 2 つのイメージを 1 つのイメージに結合

● ● ● ● ● ● ●

白紙除去＊11

原稿の白紙ページを自動的に削除

●
（データ容量基準 / 文字量基準）

●
（データ容量基準 / 文字量基準）

●
（データ容量基準 / 文字量基準）

●
（データ容量基準 / 文字量基準）

●
（データ容量基準 / 文字量基準）

●
（データ容量基準 / 文字量基準）

●
（データ容量基準 / 文字量基準）

Caputure Pro Software＊12

スキャニング用アプリケーション ソフトウェア
グループ DX：¥460,000 グループ D：¥280,000 グループ D：¥280,000 グループ C：¥180,000 グループ C：¥180,000 グループ C：¥180,000 グループ B：¥98,000

Caputure Pro Software Limited Edition＊13

スキャニング用アプリケーション ソフトウェアの無償版（同梱）
● ● ● ● ● ● ●

その他の特徴
明るさコントラスト自動調整機能、インテリジェント イメージエッジ処理、

縦縞除去＊14、パンチ穴除去、シャープネスフィルタ、自動ホワイトバランス
明るさコントラスト自動調整機能、インテリジェント イメージエッジ処理、

縦縞除去＊14、パンチ穴除去、シャープネスフィルタ、自動ホワイトバランス

明るさコントラスト自動調整機能、
インテリジェント イメージエッジ処理、

縦縞除去＊14、パンチ穴除去、
シャープネスフィルタ、自動ホワイトバランス

＊1：2 方向から照射することで、書類の折りやシワによる影を防ぎ、ノイズのないクリアなイメージを出力。＊ 2：スキャン解像度、スキャン条件、書類の搬送時の斜行などによって長さが制限される場合があります。＊ 3：最大長さはロングペーパーモー
ド仕様時。＊ 4：制御用 PC のスペックやスキャン条件によって数値は変化する場合があります。＊ 5：フラットベッドの光学解像度は A3 フラットベッドが 600dpi、リーガルフラットベッドが 1200dpi。＊ 6：最大 9 種類のスキャン条件を登録するこ
とができ、スキャナー本体のボタンをクリックするだけで簡単にスキャンを実行できる機能。＊7：i940 は、書類の長さの長さで検知。それ以外は、超音波で書類の重送を検知。（）内は、超音波重送検知センサーの数。＊ 8：プリンタを使用する場合は、
別売のプリンタアクセサリと消耗品（インクカートリッジホルダー、インクカートリッジ）が必要。＊ 9：i940 と SS710 以外の機種では、通常の赤・青・緑のドロップアウトに加えて、5 色同時ドロップアウトが可能な「マルチカラードロップアウト」を用意。

＊10：書類上の写真や署名、印章など、事前に指定した箇所を正確に切り出してスキャン。書類の辺をもとに切り出すため、書類が傾いて給紙された場合でも正確な位置を検出。＊11：データ容量基準はイメージのファイルサイズ（バイト数）を元に、
文字量基準は原稿中の文字や図表の割合を元に白紙を検出。＊12：記載されている価格は、メーカー希望標準価格（税別）。＊13：簡単・軽快なスキャニングを提供するスキャニング専用ソフトウェア（Caputure Pro Software）の無償版。＊14：イメー
ジングガイド上の汚れに起因する縦縞を除去。＊15：スキャン済みの書類が排紙トレイ上で散らばったり、ページの順番が前後しないよう排紙時のスピードをコントロール。＊16：書類上の写真部分を検知し、自動切出しして出力。

A3 フラットベッド：￥154,000
リーガルフラットベッド：￥55,000 A3 フラットベッド：￥154,000 A3 フラットベッド：￥154,000

リーガルフラットベッド：￥55,000
A3 フラットベッド：￥154,000
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Kodak Document Scanner Lineup

※製品名は略称です。

Workgroup scanner Network Scanner

S2070 S2050 S2040 ScanMate i940 S2060w ScanStation730EX Plus

基
本
仕
様

製品型番（CAT） 1015049 1014968 1025006 1960988 1015114 1060094

対応定型書類サイズ A4 A4（A3 は半折対応） A4 A4

メーカー希望標準価格（税抜）
￥109,000 ￥88,000

オープン価格
￥109,000 ￥248,000

A3 フラットベッド：￥154,000
S2000リーガルフラットベッド、S2000Passport フラットベッド :￥55,000

S2000リーガルフラットベッド、 
S2000Passport フラットベッド :￥55,000

A3 フラットベッド：￥132,000
S2000リーガルフラットベッド、S2000Passport フラットベッド :￥60,000

A3 フラットベッド：￥132,000
リーガルフラットベッド：￥60,000

 種類 カラー・グレースケール・白黒／両面 カラー・グレースケール・白黒／両面 カラー・グレースケール・白黒／両面 カラー・グレースケール・白黒／両面

読み取り方式 原稿搬送型（ADF）および原稿固定（フラットベッド：オプション） 原稿搬送型（ADF) 原稿搬送型（ADF）および原稿固定（フラットベッド：オプション） 原稿搬送型（ADF）および
原稿固定（フラットベッド：オプション）

イメージセンサー デュアル CIS CIS デュアル CIS CCD

光源 デュアル RGB LED LED デュアル RGB LED デュアル間接 LED

書類サイズ ＊2　＊3
最大：長さ 3,000mmx 幅 216mm

最小：長さ 52mmx 幅 52mm
厚さ：27 ～ 413g/m2（ID カードの場合：1.4mm まで）

最大：長さ 1,524 ｍｍ×幅 215mm
最小：長さ 52 ｍｍ×幅 80 ｍｍ

最大：長さ 3,000mmx 幅 216mm
最小：長さ 52mmx 幅 52mm

厚さ：27 ～ 413g/m2（ID カードの場合：1.4mm まで）

最大：長さ 863mm×幅 215mm
最小：長さ 63.5mm×幅 50mm

厚さ：52 ～ 413g/㎡
（ID カードの場合：1.25mm まで）

読取速度＊4

両面 /A4/ 横送り（A3 対応機種の場合）
両面 /A4/ 縦送り（A4 対応機種の場合）

白黒 200dpi 70 枚 50 枚 40 枚 20 枚 60 枚 70 枚

白黒 300dpi 70 枚 50 枚 40 枚 18 枚 60 枚 70 枚

カラー 200dpi 70 枚 50 枚 40 枚 15 枚 60 枚 70 枚

カラー 300dpi 70 枚 50 枚 40 枚 9 枚 60 枚 70 枚

最大フィーダ容量 80 枚 80 枚 80 枚 20 枚 80 枚 75 枚

光学解像度 600dpi 600dpi 600dpi 600dpi 600dpi 600dpi

出力解像度 カラー・グレースケール・白黒：
75/100/150/200/240/250/300/400/500/600/1200 dpi

カラー・グレースケール・白黒：
100/150/200/240/250/300/400/

600/1200 dpi

カラー・グレースケール・白黒：
75 / 100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600 / 

1200 dpi 

カラー・グレースケール・白黒：
100/150/200/240/

300/400/600dpi

出力階調 カラー 24bit/ グレースケール 8bit/ 白黒 2 値 カラー 24bit/ グレースケール 8bit/ 白黒 2 値 カラー 24bit/ グレースケール 8bit/ 白黒 2 値 カラー 24bit/ グレースケール 8bit/ 白黒 2 値

デバイスドライバ TWAIN、ISIS、WIA
Linux SANE および TWAIN ドライバは www.kodakalaris.co.jp/business/support/ から入手可能

TWAIN ／ ISIS ／ WIA Smart Touch、Linux SANE 用 TWAIN ドライバは
www.kodakalaris.co.jp/business/support/ から入手可能

TWAIN、ISIS、WIA
Linux SANE および TWAIN ドライバは www.kodakalaris.co.jp/business/

support/ から入手可能
ー

出力ファイル形式

ドライバ TIFF（シングルページ）、JPEG TIFF（シングルページ）、JPEG TIFF（シングルページ）、JPEG TIFF、JPEG、PDF、サーチャブル PDF、PDF/A、Microsoft Word、
Microsoft Excel、RTF、

暗号化 PDF、JPEG 圧縮 TIFF( オプション )、
WAV 音声ファイル

スマートタッチ TIFF（シングル / マルチページ）、JPEG、RTF、BMP、PDF、
サーチャブル PDF、TXT、PNG、CSV、Microsoft Word、Microsoft Excel

TIFF（シングル / マルチページ）、JPEG、PDF（シングル / マルチページ）、サー
チャブル PDF（シングル / マルチページ）、BMP、RTF

シングル／マルチページ TIFF、JPEG、RTF、BMP、PDF、サーチャブル 
PDF、

TXT、PNG、CSV、Word および Excel 

インタフェース USB3.1 GEN1（USB2.0 および 3.0 互換） USB2.0 USB 3.1 GEN1、802.11 b/g/n および 10/100 イーサネット 10/100/1000 Base-T イーサネット
ホスト PC 不要

外形寸法（W x D x H、給排紙トレイを除く） 312mm x 204mm x 182.5mm 289 ｍｍ×107 ｍｍ×78 ｍｍ 312mm x 204mm x 182.5mm 356mm×382mm×206mm

重量 3.3kg 1.3kg 3.3kg 10.5kg

消費電力 稼働時 36W 未満、スリープ時 3W 未満、オフモード 0.5W 未満 稼動時 15W 以下、オフモード 1.0W 以下、
パワーセーブ時 4.3W 以下 稼働時 36W 未満、スリープ時 5W 未満、オフモード 0.5W 未満 稼動時：50V 未満、オフモード時：0.5W 以下、Energy Star/ スリープモード時：

4W 以下

使用環境 温度 10 ～ 35℃　湿度 15 ～ 80％ RH 温度 10 ～ 35℃　湿度 10 ～ 85％ RH 温度 10 ～ 35℃　湿度 15 ～ 80％ RH 温度 10 ～ 35℃　湿度 10 ～ 85％ RH

機
能
・
そ
の
他

Perfect Page（with i-Thresholding）
傾き修正や枠消し、しきい値などの調整を自動で実行

● ● ● ● ● ●

スマートタッチ機能＊6

スキャナー本体のボタンを押すだけで簡単にスキャンを実行
● ● ● ● ● ー

重送検知機能＊7

用紙の重なりを検知し、読み飛ばしを防止
●

（1ヶ所）
●

（1ヶ所）
●

（1ヶ所） 長さ検知 ●
（1ヶ所） 超音波及び書類の長さ検知

インプリンタ *8

書類にナンバリングを行いながらスキャン
ー ー ー ー ー ー

カラードロップアウト＊9

赤・青・緑の罫線や背景色を消去
●

（最大 5 色を同時に消去）
●

（最大 5 色を同時に消去）
●

（最大 5 色を同時に消去） ● ●
（最大 5 色を同時に消去） ●

デュアルストリーム
白黒とカラーのイメージを同時に出力

● ● ● ● ● ー

カラーパッチ機能
パッチの読み取りによって白黒・カラーを自動で切り替え

ー ー ー ー ー ー

自動カラー識別機能
書類の色を認識し、白黒・カラーの出力を自動で切り替え

● ● ● ー ● ー

自動方向検出機能
文字の向きを検知し、正しい方向にイメージを回転

● ● ● ● ● ●

相対クロッピング＊10

写真や印影など指定エリアのみを切り出して出力
● ● ● ● ● ー

ホワイトバックグラウンド
スキャン時の背景を白にすることで、透過性の高い薄手の書類の文字を読み取り可能

ー ー ー ー ー ー

フラットベッド＊5

書籍や痛んだ書類など ADF に通せない書類のスキャン可能
オプション（A3/リーガル /Passport） オプション（A3/リーガル /Passport） オプション（リーガル /Passport） ー オプション（A3/リーガル /Passport） オプション（A3/リーガル）

両面イメージ結合
表面と裏面 2 つのイメージを 1 つのイメージに結合

● ● ● ● ● ー

白紙除去＊11

原稿の白紙ページを自動的に削除
●

（データ容量基準 / 文字量基準）
●

（データ容量基準 / 文字量基準）
●

（データ容量基準 / 文字量基準）
●

（データ容量基準 / 文字量基準）
●

（データ容量基準 / 文字量基準）
●

（文字量基準）
Caputure Pro Software＊12

スキャニング用アプリケーション ソフトウェア
グループ A：¥68,000 グループ A：¥68,000 グループ A：¥68,000 グループ A：¥68,000 グループ A：¥68,000 ー

Caputure Pro Software Limited Edition＊13

スキャニング用アプリケーション ソフトウェアの無償版（同梱）
● ● ● ー ● ー

その他の特徴 バーコード読み取り（10 種類、片面あたり最大 6 個）、明るさコントラスト調節機能、
パンチ穴除去、シャープネスフィルタ、自動明るさ、自動ホワイトバランス

厚紙スイッチ、USB バスパワー、
明るさコントラスト自動調整機能、

インテリジェント イメージエッジ処理、
シャープネスフィルタ

バーコード読み取り（10 タイプ、最大 6/ スライド）、自動傾き修正、
枠の追加 / 削除、ブライトネスおよびコントラスト調整、背景色スムージング、

丸 / 四角イメージ穴埋め、シャープネスフィルタ、自動ホワイトバランス

イメージの出力先：共有ネットワークフォルダ、ネットワークプリンタ、E メール、
FAX サーバー、USB メモリ、FTP、SFTP、FTPS( 匿名、認証、プロキシサポー

ト )、Microsoft SharePoint

＊1：2 方向から照射することで、書類の折りやシワによる影を防ぎ、ノイズのないクリアなイメージを出力。＊ 2：スキャン解像度、スキャン条件、書類の搬送時の斜行などによって長さが制限される場合があります。＊ 3：最大長さはロングペーパーモー
ド仕様時。＊ 4：制御用 PC のスペックやスキャン条件によって数値は変化する場合があります。＊ 5：フラットベッドの光学解像度は A3 フラットベッドが 600dpi、リーガルフラットベッドが 1200dpi。＊ 6：最大 9 種類のスキャン条件を登録するこ
とができ、スキャナー本体のボタンをクリックするだけで簡単にスキャンを実行できる機能。＊7：i940 は、書類の長さの長さで検知。それ以外は、超音波で書類の重送を検知。（）内は、超音波重送検知センサーの数。＊ 8：プリンタを使用する場合は、
別売のプリンタアクセサリと消耗品（インクカートリッジホルダー、インクカートリッジ）が必要。＊ 9：i940 と SS710 以外の機種では、通常の赤・青・緑のドロップアウトに加えて、5 色同時ドロップアウトが可能な「マルチカラードロップアウト」を用意。

＊10：書類上の写真や署名、印章など、事前に指定した箇所を正確に切り出してスキャン。書類の辺をもとに切り出すため、書類が傾いて給紙された場合でも正確な位置を検出。＊11：データ容量基準はイメージのファイルサイズ（バイト数）を元に、文
字量基準は原稿中の文字や図表の割合を元に白紙を検出。＊12：記載されている価格は、メーカー希望標準価格（税別）。＊13：簡単・軽快なスキャニングを提供するスキャニング専用ソフトウェア（Caputure Pro Software）の無償版。＊14：イメー
ジングガイド上の汚れに起因する縦縞を除去。＊15：スキャン済みの書類が排紙トレイ上で散らばったり、ページの順番が前後しないよう排紙時のスピードをコントロール。＊16：書類上の写真部分を検知し、自動切出しして出力。

￥78,000
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※製品名は略称です。

Workgroup scanner Network Scanner

S2070 S2050 S2040 ScanMate i940 S2060w ScanStation730EX Plus

基
本
仕
様

製品型番（CAT） 1015049 1014968 1025006 1960988 1015114 1060094

対応定型書類サイズ A4 A4（A3 は半折対応） A4 A4

メーカー希望標準価格（税抜）
￥109,000 ￥88,000 オープン価格 ￥109,000 ￥330,000

A3 フラットベッド：￥132,000
S2000リーガルフラットベッド、S2000Passport フラットベッド :￥60,000

S2000リーガルフラットベッド、
S2000Passport フラットベッド :￥60,000

 種類 カラー・グレースケール・白黒／両面 カラー・グレースケール・白黒／両面 カラー・グレースケール・白黒／両面 カラー・グレースケール・白黒／両面

読み取り方式 原稿搬送型（ADF）および原稿固定（フラットベッド：オプション） 原稿搬送型（ADF) 原稿搬送型（ADF）および原稿固定（フラットベッド：オプション） 原稿搬送型（ADF）および
原稿固定（フラットベッド：オプション）

イメージセンサー デュアル CIS CIS デュアル CIS CCD

光源 デュアル RGB LED LED デュアル RGB LED デュアル間接 LED

書類サイズ ＊2 ＊3
最大：長さ 3,000mmx 幅 216mm

最小：長さ 52mmx 幅 52mm
厚さ：27 ～ 413g/m2（ID カードの場合：1.4mm まで）

最大：長さ 1,524 ｍｍ×幅 215mm
最小：長さ 52 ｍｍ×幅 80 ｍｍ

最大：長さ 3,000mmx 幅 216mm
最小：長さ 52mmx 幅 52mm

厚さ：27 ～ 413g/m2（ID カードの場合：1.4mm まで）

最大：長さ 863mm×幅 215mm
最小：長さ 63.5mm×幅 50mm

厚さ：52 ～ 413g/㎡
（ID カードの場合：1.25mm まで）

読取速度＊4

両面 /A4/ 横送り（A3 対応機種の場合）
両面 /A4/ 縦送り（A4 対応機種の場合）

白黒 200dpi 70 枚 50 枚 40 枚 20 枚 60 枚 70 枚

白黒 300dpi 70 枚 50 枚 40 枚 18 枚 60 枚 70 枚

カラー 200dpi 70 枚 50 枚 40 枚 15 枚 60 枚 70 枚

カラー 300dpi 70 枚 50 枚 40 枚 9 枚 60 枚 70 枚

最大フィーダ容量 80 枚 80 枚 80 枚 20 枚 80 枚 75 枚

光学解像度 600dpi 600dpi 600dpi 600dpi 600dpi 600dpi

出力解像度 カラー・グレースケール・白黒：
75/100/150/200/240/250/300/400/500/600/1200 dpi

カラー・グレースケール・白黒：
100/150/200/240/250/300/400/

600/1200 dpi

カラー・グレースケール・白黒：
75 / 100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600 / 

1200 dpi 

カラー・グレースケール・白黒：
100/150/200/240/

300/400/600dpi

出力階調 カラー 24bit/ グレースケール 8bit/ 白黒 2 値 カラー 24bit/ グレースケール 8bit/ 白黒 2 値 カラー 24bit/ グレースケール 8bit/ 白黒 2 値 カラー 24bit/ グレースケール 8bit/ 白黒 2 値

デバイスドライバ TWAIN、ISIS、WIA
Linux SANE および TWAIN ドライバは www.kodakalaris.co.jp/business/support/ から入手可能

TWAIN ／ ISIS ／ WIA Smart Touch、Linux SANE 用 TWAIN ドライバは
www.kodakalaris.co.jp/business/support/ から入手可能

TWAIN、ISIS、WIA
Linux SANE および TWAIN ドライバは www.kodakalaris.co.jp/business/

support/ から入手可能
ー

出力ファイル形式

ドライバ TIFF（シングルページ）、JPEG TIFF（シングルページ）、JPEG TIFF（シングルページ）、JPEG TIFF、JPEG、PDF、サーチャブル PDF、PDF/A、Microsoft Word、
Microsoft Excel、RTF、

暗号化 PDF、JPEG 圧縮 TIFF( オプション )、
WAV 音声ファイル

スマートタッチ TIFF（シングル / マルチページ）、JPEG、RTF、BMP、PDF、
サーチャブル PDF、TXT、PNG、CSV、Microsoft Word、Microsoft Excel

TIFF（シングル / マルチページ）、JPEG、PDF（シングル / マルチページ）、サー
チャブル PDF（シングル / マルチページ）、BMP、RTF

シングル／マルチページ TIFF、JPEG、RTF、BMP、PDF、サーチャブル 
PDF、

TXT、PNG、CSV、Word および Excel 

インタフェース USB3.1 GEN1（USB2.0 および 3.0 互換） USB2.0 USB 3.1 GEN1、802.11 b/g/n および 10/100 イーサネット 10/100/1000 Base-T イーサネット
ホスト PC 不要

外形寸法（W x D x H、給排紙トレイを除く） 312mm x 204mm x 182.5mm 289 ｍｍ×107 ｍｍ×78 ｍｍ 312mm x 204mm x 182.5mm 356mm×382mm×206mm

重量 3.3kg 1.3kg 3.3kg 10.5kg

消費電力 稼働時 36W 未満、スリープ時 3W 未満、オフモード 0.5W 未満 稼動時 15W 以下、オフモード 1.0W 以下、
パワーセーブ時 4.3W 以下 稼働時 36W 未満、スリープ時 5W 未満、オフモード 0.5W 未満 稼動時：50V 未満、オフモード時：0.5W 以下、Energy Star/ スリープモード時：

4W 以下

使用環境 温度 10 ～ 35℃　湿度 15 ～ 80％ RH 温度 10 ～ 35℃　湿度 10 ～ 85％ RH 温度 10 ～ 35℃　湿度 15 ～ 80％ RH 温度 10 ～ 35℃　湿度 10 ～ 85％ RH

機
能
・
そ
の
他

Perfect Page（with i-Thresholding）
傾き修正や枠消し、しきい値などの調整を自動で実行

● ● ● ● ● ●

スマートタッチ機能＊6

スキャナー本体のボタンを押すだけで簡単にスキャンを実行
● ● ● ● ● ー

重送検知機能＊7

用紙の重なりを検知し、読み飛ばしを防止
●

（1ヶ所）
●

（1ヶ所）
●

（1ヶ所） 長さ検知 ●
（1ヶ所） 超音波及び書類の長さ検知

インプリンタ *8

書類にナンバリングを行いながらスキャン
ー ー ー ー ー ー

カラードロップアウト＊9

赤・青・緑の罫線や背景色を消去
●

（最大 5 色を同時に消去）
●

（最大 5 色を同時に消去）
●

（最大 5 色を同時に消去） ● ●
（最大 5 色を同時に消去） ●

デュアルストリーム
白黒とカラーのイメージを同時に出力

● ● ● ● ● ー

カラーパッチ機能
パッチの読み取りによって白黒・カラーを自動で切り替え

ー ー ー ー ー ー

自動カラー識別機能
書類の色を認識し、白黒・カラーの出力を自動で切り替え

● ● ● ー ● ー

自動方向検出機能
文字の向きを検知し、正しい方向にイメージを回転

● ● ● ● ● ●

相対クロッピング＊10

写真や印影など指定エリアのみを切り出して出力
● ● ● ● ● ー

ホワイトバックグラウンド
スキャン時の背景を白にすることで、透過性の高い薄手の書類の文字を読み取り可能

ー ー ー ー ー ー

フラットベッド＊5

書籍や痛んだ書類など ADF に通せない書類のスキャン可能
オプション（A3/リーガル /Passport） オプション（A3/リーガル /Passport） オプション（リーガル /Passport） ー オプション（A3/リーガル /Passport） オプション（A3/リーガル）

両面イメージ結合
表面と裏面 2 つのイメージを 1 つのイメージに結合

● ● ● ● ● ー

白紙除去＊11

原稿の白紙ページを自動的に削除
●

（データ容量基準 / 文字量基準）
●

（データ容量基準 / 文字量基準）
●

（データ容量基準 / 文字量基準）
●

（データ容量基準 / 文字量基準）
●

（データ容量基準 / 文字量基準）
●

（文字量基準）
Caputure Pro Software＊12

スキャニング用アプリケーション ソフトウェア
グループ A：¥68,000 グループ A：¥68,000 グループ A：¥68,000 グループ A：¥68,000 グループ A：¥68,000 ー

Caputure Pro Software Limited Edition＊13

スキャニング用アプリケーション ソフトウェアの無償版（同梱）
● ● ● ー ● ー

その他の特徴 バーコード読み取り（10 種類、片面あたり最大 6 個）、明るさコントラスト調節機能、
パンチ穴除去、シャープネスフィルタ、自動明るさ、自動ホワイトバランス

厚紙スイッチ、USB バスパワー、
明るさコントラスト自動調整機能、

インテリジェント イメージエッジ処理、
シャープネスフィルタ

バーコード読み取り（10 タイプ、最大 6/ スライド）、自動傾き修正、
枠の追加 / 削除、ブライトネスおよびコントラスト調整、背景色スムージング、

丸 / 四角イメージ穴埋め、シャープネスフィルタ、自動ホワイトバランス

イメージの出力先：共有ネットワークフォルダ、ネットワークプリンタ、E メール、
FAX サーバー、USB メモリ、FTP、SFTP、FTPS( 匿名、認証、プロキシサポー

ト )、Microsoft SharePoint

＊1：2 方向から照射することで、書類の折りやシワによる影を防ぎ、ノイズのないクリアなイメージを出力。＊ 2：スキャン解像度、スキャン条件、書類の搬送時の斜行などによって長さが制限される場合があります。＊ 3：最大長さはロングペーパーモー
ド仕様時。＊ 4：制御用 PC のスペックやスキャン条件によって数値は変化する場合があります。＊ 5：フラットベッドの光学解像度は A3 フラットベッドが 600dpi、リーガルフラットベッドが 1200dpi。＊ 6：最大 9 種類のスキャン条件を登録するこ
とができ、スキャナー本体のボタンをクリックするだけで簡単にスキャンを実行できる機能。＊7：i940 は、書類の長さの長さで検知。それ以外は、超音波で書類の重送を検知。（）内は、超音波重送検知センサーの数。＊ 8：プリンタを使用する場合は、
別売のプリンタアクセサリと消耗品（インクカートリッジホルダー、インクカートリッジ）が必要。＊ 9：i940 と SS710 以外の機種では、通常の赤・青・緑のドロップアウトに加えて、5 色同時ドロップアウトが可能な「マルチカラードロップアウト」を用意。

＊10：書類上の写真や署名、印章など、事前に指定した箇所を正確に切り出してスキャン。書類の辺をもとに切り出すため、書類が傾いて給紙された場合でも正確な位置を検出。＊11：データ容量基準はイメージのファイルサイズ（バイト数）を元に、文
字量基準は原稿中の文字や図表の割合を元に白紙を検出。＊12：記載されている価格は、メーカー希望標準価格（税別）。＊13：簡単・軽快なスキャニングを提供するスキャニング専用ソフトウェア（Caputure Pro Software）の無償版。＊14：イメー
ジングガイド上の汚れに起因する縦縞を除去。＊15：スキャン済みの書類が排紙トレイ上で散らばったり、ページの順番が前後しないよう排紙時のスピードをコントロール。＊16：書類上の写真部分を検知し、自動切出しして出力。

￥33,000 A3 フラットベッド：￥154,000
S2000リーガルフラットベッド、S2000Passport フラットベッド :￥55,000

A3 フラットベッド：￥154,000
リーガルフラットベッド：￥55,000
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Kodak Document Scanner Lineup

在庫限り在庫限り

※製品名は略称です。

Flatbed Option ( 別途スキャナー本体が必要）

リーガルフラットベッド A3 フラットベッド S2000 パスポートフラットベッド S2000 リーガルフラットベッド

基
本
仕
様

製品型番（CAT） 1199470 1894351 1029792 1015791

対応定型書類サイズ A4/Legal A3 Passport A4/Legal

メーカー希望標準価格（税抜） ￥55,000 ￥154,000 ￥60,000 ￥60,000

 種類 カラー・グレースケール・白黒 カラー・グレースケール・白黒 カラー・グレースケール・白黒 カラー・グレースケール・白黒

読み取り方式 原稿固定 原稿固定 原稿固定 原稿固定

イメージセンサー CIS CIS CIS CIS

光源 LED LED LED LED

書類サイズ＊2 ＊3 最大 216 x 356 mm 最大 305 x 457 mm 最大 127 x 186 mm 最大 216×356

読取速度＊4

両面 / A4/ 横送り

白黒 200dpi ー ー ー ー

白黒 300dpi ー ー ー ー

カラー 200dpi ー ー ー ー

カラー 300dpi ー ー ー ー

最大フィーダ容量 ー ー ー ー

光学解像度 1200 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 dpi

出力解像度 75 / 100 / 150 / 200 / 240 / 300 /
400 / 600 / 1200 dpi

100 / 150 / 200 / 240 / 300 /
 400 / 600 / 1200 dpi

75 / 100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 260 /
300 / 400 / 500 / 600 / 1200 dpi

75 / 100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 260 /
300 / 400 / 500 / 600 / 1200 dpi

出力階調 カラー 24bit/ グレースケール 8bit/ 白黒 2 値 カラー 24bit/ グレースケール 8bit/ 白黒 2 値 カラー 24bit/ グレースケール 8bit/ 白黒 2 値 カラー 24bit/ グレースケール 8bit/ 白黒 2 値

デバイスドライバ TWAIN, ISIS,（Linux） TWAIN, ISIS,（Linux） TWAIN,ISIS および一部の Linux TWAIN,ISIS および一部の Linux

出力ファイル形式
ドライバ TIFF（シングル / マルチページ）、JPEG、

PDF（シングル / マルチページ）、
サーチャブル PDF（シングル / マルチページ）、

BMP、RTF

TIFF（シングル / マルチページ）、JPEG、
PDF（シングル / マルチページ）、

サーチャブル PDF（シングル / マルチページ）、
BMP、RTF

JPEG、PDF（シングル / マルチページ）、
サーチャブル PDF（シングル / マルチページ）、PNG、

TIFF（シングル / マルチページ）、BMP、RTF

JPEG、PDF（シングル / マルチページ）、
サーチャブル PDF（シングル / マルチページ）、PNG、

TIFF（シングル / マルチページ）、BMP、RTFスマートタッチ

インタフェース USB2.0 USB2.0 USB2.0 USB2.0

外形寸法（W x D x H、給排紙トレイを除く） 43.7 x 268 x 470 mm 108 x 419 x 699 mm 306 x 255×72 mm 462 x 467 x 53  mm

重量 2.7 kg 8 kg 1.6 kg 2.9kg

消費電力 ー ー ー ー

使用環境 ー ー ー ー

機
能
・
そ
の
他

Perfect Page（with i-Thresholding）
傾き修正や枠消し、しきい値などの調整を自動で実行

● ● ー ー

スマートタッチ機能＊6

スキャナー本体のボタンを押すだけで簡単にスキャンを実行
● ● ● ●

重送検知機能＊7

用紙の重なりを検知し、読み飛ばしを防止
ー ー ー ー

インプリンタ＊8

書類にナンバリングを行いながらスキャン
ー ー ー ー

カラードロップアウト＊9

赤・青・緑の罫線や背景色を消去
ー ー ー ー

デュアルストリーム
白黒とカラーのイメージを同時に出力

ー ー ー ー

カラーパッチ機能
パッチの読み取りによって白黒・カラーを自動で切り替え

ー ー ー ー

自動カラー識別機能
書類の色を認識し、白黒・カラーの出力を自動で切り替え

ー ー ー ー

自動方向検出機能
文字の向きを検知し、正しい方向にイメージを回転

ー ー ー ー

相対クロッピング＊10

写真や印影など指定エリアのみを切り出して出力
ー ー ー ー

ホワイトバックグラウンド
スキャン時の背景を白にすることで、透過性の高い薄手の書類の文字を読み取り可能

● ー　( 黒バックグランド ) ー ー

フラットベッド＊5

書籍や痛んだ書類など ADF に通せない書類のスキャン可能
ー ー ー ー

両面イメージ結合
表面と裏面 2 つのイメージを 1 つのイメージに結合

ー ー ー ー

白紙除去＊11

原稿の白紙ページを自動的に削除
ー ー ー ー

Caputure Pro Software＊12

スキャニング用アプリケーション ソフトウェア
同時利用のスキャナー本体に依存 同時利用のスキャナー本体に依存 同時利用のスキャナー本体に依存 同時利用のスキャナー本体に依存

Caputure Pro Software Limited Edition＊13

スキャニング用アプリケーション ソフトウェアの無償版（同梱）
ー ー ー ー

その他の特徴

対応スキャナー
i5850/i5650/i5250/i4850/i4650/i4250/

i3400/i3200/i2820/i2620/i2420/i1190E/ScanMate i1150/
ScanMate i940/ 

ScanStation710、730EX plus

対応スキャナー
i5850/i5650/i5250/i4850/i4650/i4250/

i3450/i3400/i3250/i3200/
i2900/i2820/i2620/i2420/i1190E/

ScanMate i1150/S2070/S2050/
S2080w/S2060w/ScanStation710、730EX plus

対応スキャナー
S2000 シリーズ、E1000 シリーズ

対応スキャナー
S2000 シリーズ、E1000 シリーズ

＊1：2 方向から照射することで、書類の折りやシワによる影を防ぎ、ノイズのないクリアなイメージを出力。＊ 2：スキャン解像度、スキャン条件、書類の搬送時の斜行などによって長さが制限される場合があります。＊ 3：最大長さはロングペーパーモード仕様時。
＊ 4：制御用 PC のスペックやスキャン条件によって数値は変化する場合があります。＊ 5：フラットベッドの光学解像度は A3 フラットベッドが 600dpi、リーガルフラットベッドが 1200dpi。＊ 6：最大 9 種類のスキャン条件を登録することができ、スキャ
ナー本体のボタンをクリックするだけで簡単にスキャンを実行できる機能。＊7：i940 は、書類の長さの長さで検知。それ以外は、超音波で書類の重送を検知。（）内は、超音波重送検知センサーの数。＊ 8：プリンタを使用する場合は、別売のプリンタ
アクセサリと消耗品（インクカートリッジホルダー、インクカートリッジ）が必要。＊ 9：i940 と SS710 以外の機種では、通常の赤・青・緑のドロップアウトに加えて、5 色同時ドロップアウトが可能な「マルチカラードロップアウト」を用意。

＊10：書類上の写真や署名、印章など、事前に指定した箇所を正確に切り出してスキャン。書類の辺をもとに切り出すため、書類が傾いて給紙された場合でも正確な位置を検出。＊11：データ容量基準はイメージのファイルサイズ（バイト数）を元に、
文字量基準は原稿中の文字や図表の割合を元に白紙を検出。＊12：記載されている価格は、メーカー希望標準価格（税別）。＊13：簡単・軽快なスキャニングを提供するスキャニング専用ソフトウェア（Caputure Pro Software）の無償版。＊14：イメー
ジングガイド上の汚れに起因する縦縞を除去。＊15：スキャン済みの書類が排紙トレイ上で散らばったり、ページの順番が前後しないよう排紙時のスピードをコントロール。＊16：書類上の写真部分を検知し、自動切出しして出力。
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※製品名は略称です。

Flatbed Option ( 別途スキャナー本体が必要）

リーガルフラットベッド A3 フラットベッド S2000 パスポートフラットベッド S2000 リーガルフラットベッド

基
本
仕
様

製品型番（CAT） 1199470 1894351 1029792 1015791

対応定型書類サイズ A4/Legal A3 Passport A4/Legal

メーカー希望標準価格（税抜） ￥60,000 ￥132,000

 種類 カラー・グレースケール・白黒 カラー・グレースケール・白黒 カラー・グレースケール・白黒 カラー・グレースケール・白黒

読み取り方式 原稿固定 原稿固定 原稿固定 原稿固定

イメージセンサー CIS CIS CIS CIS

光源 LED LED LED LED

書類サイズ＊2 ＊3 最大 216 x 356 mm 最大 305 x 457 mm 最大 127 x 186 mm 最大 216×356

読取速度＊4

両面 / A4/ 横送り

白黒 200dpi ー ー ー ー

白黒 300dpi ー ー ー ー

カラー 200dpi ー ー ー ー

カラー 300dpi ー ー ー ー

最大フィーダ容量 ー ー ー ー

光学解像度 1200 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 dpi

出力解像度 75 / 100 / 150 / 200 / 240 / 300 /
400 / 600 / 1200 dpi

100 / 150 / 200 / 240 / 300 /
 400 / 600 / 1200 dpi

75 / 100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 260 /
300 / 400 / 500 / 600 / 1200 dpi

75 / 100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 260 /
300 / 400 / 500 / 600 / 1200 dpi

出力階調 カラー 24bit/ グレースケール 8bit/ 白黒 2 値 カラー 24bit/ グレースケール 8bit/ 白黒 2 値 カラー 24bit/ グレースケール 8bit/ 白黒 2 値 カラー 24bit/ グレースケール 8bit/ 白黒 2 値

デバイスドライバ TWAIN, ISIS,（Linux） TWAIN, ISIS,（Linux） TWAIN,ISIS および一部の Linux TWAIN,ISIS および一部の Linux

出力ファイル形式
ドライバ TIFF（シングル / マルチページ）、JPEG、

PDF（シングル / マルチページ）、
サーチャブル PDF（シングル / マルチページ）、

BMP、RTF

TIFF（シングル / マルチページ）、JPEG、
PDF（シングル / マルチページ）、

サーチャブル PDF（シングル / マルチページ）、
BMP、RTF

JPEG、PDF（シングル / マルチページ）、
サーチャブル PDF（シングル / マルチページ）、PNG、

TIFF（シングル / マルチページ）、BMP、RTF

JPEG、PDF（シングル / マルチページ）、
サーチャブル PDF（シングル / マルチページ）、PNG、

TIFF（シングル / マルチページ）、BMP、RTFスマートタッチ

インタフェース USB2.0 USB2.0 USB2.0 USB2.0

外形寸法（W x D x H、給排紙トレイを除く） 43.7 x 268 x 470 mm 108 x 419 x 699 mm 306 x 255×72 mm 462 x 467 x 53  mm

重量 2.7 kg 8 kg 1.6 kg 2.9kg

消費電力 ー ー ー ー

使用環境 ー ー ー ー

機
能
・
そ
の
他

Perfect Page（with i-Thresholding）
傾き修正や枠消し、しきい値などの調整を自動で実行

● ● ー ー

スマートタッチ機能＊6

スキャナー本体のボタンを押すだけで簡単にスキャンを実行
● ● ● ●

重送検知機能＊7

用紙の重なりを検知し、読み飛ばしを防止
ー ー ー ー

インプリンタ＊8

書類にナンバリングを行いながらスキャン
ー ー ー ー

カラードロップアウト＊9

赤・青・緑の罫線や背景色を消去
ー ー ー ー

デュアルストリーム
白黒とカラーのイメージを同時に出力

ー ー ー ー

カラーパッチ機能
パッチの読み取りによって白黒・カラーを自動で切り替え

ー ー ー ー

自動カラー識別機能
書類の色を認識し、白黒・カラーの出力を自動で切り替え

ー ー ー ー

自動方向検出機能
文字の向きを検知し、正しい方向にイメージを回転

ー ー ー ー

相対クロッピング＊10

写真や印影など指定エリアのみを切り出して出力
ー ー ー ー

ホワイトバックグラウンド
スキャン時の背景を白にすることで、透過性の高い薄手の書類の文字を読み取り可能

● ー　( 黒バックグランド ) ー ー

フラットベッド＊5

書籍や痛んだ書類など ADF に通せない書類のスキャン可能
ー ー ー ー

両面イメージ結合
表面と裏面 2 つのイメージを 1 つのイメージに結合

ー ー ー ー

白紙除去＊11

原稿の白紙ページを自動的に削除
ー ー ー ー

Caputure Pro Software＊12

スキャニング用アプリケーション ソフトウェア
同時利用のスキャナー本体に依存 同時利用のスキャナー本体に依存 同時利用のスキャナー本体に依存 同時利用のスキャナー本体に依存

Caputure Pro Software Limited Edition＊13

スキャニング用アプリケーション ソフトウェアの無償版（同梱）
ー ー ー ー

その他の特徴

対応スキャナー
i5850/i5650/i5250/i4850/i4650/i4250/

i3400/i3200/i2820/i2620/i2420/i1190E/ScanMate i1150/
ScanMate i940/

ScanStation710、730EX plus

対応スキャナー
i5850/i5650/i5250/i4850/i4650/i4250/

i3450/i3400/i3250/i3200/
i2900/i2820/i2620/i2420/i1190E/

ScanMate i1150/S2070/S2050/
S2080w/S2060w/ScanStation710、730EX plus

対応スキャナー
S2000 シリーズ、E1000 シリーズ

対応スキャナー
S2000 シリーズ、E1000 シリーズ

＊1：2 方向から照射することで、書類の折りやシワによる影を防ぎ、ノイズのないクリアなイメージを出力。＊ 2：スキャン解像度、スキャン条件、書類の搬送時の斜行などによって長さが制限される場合があります。＊ 3：最大長さはロングペーパーモード仕様時。
＊ 4：制御用 PC のスペックやスキャン条件によって数値は変化する場合があります。＊ 5：フラットベッドの光学解像度は A3 フラットベッドが 600dpi、リーガルフラットベッドが 1200dpi。＊ 6：最大 9 種類のスキャン条件を登録することができ、スキャ
ナー本体のボタンをクリックするだけで簡単にスキャンを実行できる機能。＊7：i940 は、書類の長さの長さで検知。それ以外は、超音波で書類の重送を検知。（）内は、超音波重送検知センサーの数。＊ 8：プリンタを使用する場合は、別売のプリンタ
アクセサリと消耗品（インクカートリッジホルダー、インクカートリッジ）が必要。＊ 9：i940 と SS710 以外の機種では、通常の赤・青・緑のドロップアウトに加えて、5 色同時ドロップアウトが可能な「マルチカラードロップアウト」を用意。

＊10：書類上の写真や署名、印章など、事前に指定した箇所を正確に切り出してスキャン。書類の辺をもとに切り出すため、書類が傾いて給紙された場合でも正確な位置を検出。＊11：データ容量基準はイメージのファイルサイズ（バイト数）を元に、
文字量基準は原稿中の文字や図表の割合を元に白紙を検出。＊12：記載されている価格は、メーカー希望標準価格（税別）。＊13：簡単・軽快なスキャニングを提供するスキャニング専用ソフトウェア（Caputure Pro Software）の無償版。＊14：イメー
ジングガイド上の汚れに起因する縦縞を除去。＊15：スキャン済みの書類が排紙トレイ上で散らばったり、ページの順番が前後しないよう排紙時のスピードをコントロール。＊16：書類上の写真部分を検知し、自動切出しして出力。

S2000,E1000 シリーズ専用S2000,E1000 シリーズ専用

￥55,000 ￥55,000
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その他、記載の商品名、社名等は、各社商標または登録商標です。
※このカタログの記載内容は、2020年5月現在のものです。

CAT 6216204

インフォメーション マネジメント事業本部

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-9 KDX御茶ノ水ビル　TEL03-5577-1380 FAX03-5577-1333
〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2-7-38 新大阪西浦ビル 4F　TEL06-6152-6152 FAX06-6393-5312

コダック アラリス ジャパン株式会社

公式サイト ： https://www.kodakalaris.co.jp/business/
ソリューションサイト ： http://www.scan-at-work.com/

・Microsoft、Windows、SharePoint は、米国Microsoft Corporation の、米国、
日本およびその他の国における登録商標または商標です。

・ISIS は、EMC Corporation の米国における登録商標です。
・その他、記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

●詳しい動作環境、仕様等は弊社担当者にお問い合せください。
●仕様および外観は改良のため予告なく変更される場合があります。
●本書で使用されている図や表現方法は説明用のもので、実際のものと異なる場合があります。

安全にご使用いただくために
取扱説明書、説明員の指示に
従い正しくお使いください。
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